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mEmmEI"l' CELSIUS 10.0
Zu diesem Handbuch

Zweck und Zielgruppe

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Installation und Verwendung der MEMMERT-Steu-
ersoftware CELSIUS 10.0. Es ist zur Verwendung durch eingewiesenes Personal des Betreibers
bestimmt, das mit der Programmierung/dem Betrieb von MEMMERT-Schranken beauftragt ist.

Wenn Sie mit der Software arbeiten sollen, lesen Sie dieses Handbuch sorgféltig durch, bevor
Sie beginnen. Machen Sie sich mit dem Programm vertraut und simulieren Sie einige Tests,
bevor Sie tatsachlich einen Schrank steuern. Fehlerhafte Verwendung kann zu Schaden am
Schrank und/oder dem Beschickungsgut fiihren.

Wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder eine Information vermissen, fragen Sie lhren
Vorgesetzten oder wenden Sie sich an das Herstellerwerk. Handeln Sie nicht eigenméachtig.

Begriffserklarung

Im Folgenden werden einige grundlegende Begriffe erklart, die in dieser Anleitung immer
wieder verwendet werden.

Fty

Temperierprofil/  eine zeitliche Abfolge physikalischer Werte/Kombinati- 27
Rampe onen (Temperatur und — je nach Schranktyp — Feuch-

te, Vakuum, CO, und 0,), die der Schrank ausfiihren

soll
Protokoll Aufzeichnung der tatsachlichen physikalischen Werte/ 37

Kombinationen (Temperatur und je nach Schranktyp
Feuchte, Vakuum, CO, und O,), die der Schrank wah-
rend der Ausflihrung eines Temperierprofils einnimmt
(Messwerte)

Regler interne Steuerung eines Schranks

Weitere Dokumente, die Sie beachten mussen:

Beachten Sie auch die Betriebsanleitung des jeweiligen Schranks, der mit der Software betrie-
ben werden soll, und machen Sie sich damit vertraut.

Aufbewahrung und Weitergabe

Dieses Handbuch muss immer so aufbewahrt werden, dass Personen, die mit der Software
arbeiten sollen, Zugang zu ihm haben. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers sicherzu-
stellen, dass Personen, die mit der Software arbeiten oder arbeiten sollen, darlber informiert
sind, wo dieses Handbuch sich befindet. Wir empfehlen, es immer an einem geschutzten Ort
in der Nahe des Computers aufzubewahren,auf dem die Software installiert ist. Achten Sie
darauf, dass das Handbuch nicht durch Hitze oder Feuchte beschadigt wird.

@ Eine elektronische Fassung dieses Handbuchs im PDF-Format kann aus der Software Gber
1 die Hilfefunktion aufgerufen werden (siehe Seite 19).
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CELSIUS 10.0 memmerk
1. EinfUhrung

1.1 Beschreibung

CELSIUS ist ein PC-Programm zur Programmierung, Steuerung und Protokollierung von
MEMMERT-Schranken mit RS-232- oder alternativ RS-485-, USB- oder Ethernet-Schnittstelle.
Mit CELSIUS kdnnen Sie

P Temperierprofile am PC grafisch oder tabellarisch erstellen, 4ndern und speichern.

P einen oder mehrere MEMMERT-Schrénke tiber eine oder mehrere serielle Schnittstellen
steuern und die aktuellen Werte protokollieren. Uber RS-232 bzw. USB sind bis zu acht,
durch Umsetzung auf RS-485 bzw. Ethernet (nicht bei Schranken der E-Klasse) sind bis zu
16 Schranke gleichzeitig steuerbar;

P> bei entsprechender Ausstattung die Funktionen der MEMoryCard XL nutzen, d. h. ein Tem-
perierprofil auf einer MEMoryCard XL speichern sowie Temperierprofile und Protokolle von
einer MEMoryCard XL laden, am Bildschirm darstellen und auf einem anderen Datentrager
(Festplatte, USB-Stick) speichern;

P> den internen Ringprotokollspeicher (1024 kB) der MEMMERT-Schranke auslesen, verwalten
und dokumentieren;

P> Temperierprofile und zugehorige Protokolldaten (je nach Schranktyp Temperatur, Feuchte
Vakuum, CO,, O,, Lifterdrehzahl, Luftklappenstellung und Schaltkontakte, siehe Seite 7)
einschlieBlich GLP-Daten grafisch bzw. numerisch ausdrucken.

1.2 Systemvoraussetzungen

Prozessor Pentium 1 GHz
Arbeitsspeicher 1GB

freier Festplattenspeicher 1GB

CD-ROM-Laufwerk ja

Grafik VGA-Grafik und Farbmonitor

eine freie RS-232- oder USB-Schnittstelle, bei Betrieb mehrerer
Schranke eine freie Schnittstelle je Schrank

Betriebssystem Windows XP, Vista, 7

Schnittstellen
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1.3 Unterstitzte MEMMERT-Schranke und Parameter

Tempera- Lafter- Servo-Luft-
tur drehzahl klappe

Brutschrianke

INE, BE v - - - - - -
INP, BP v - - - - v
IFE v - - - - v -
IFP v - - - - v v
Universalschrinke

UE v - - - - - -
ULE v - - - - v -
UNE v - - - - - -
UNP v - - - - - v
UP v - - - - - -
UFE v - - - - v -
UFP v - - - - v
ULP v - - - - v v
Begasungsbrutschrinke

INCO, v v* - v* - - -
INCO, + y U _ e _ -
Oxigene

Kiihlbrutschranke

ICP (Min:

-12°0) v - - - - v N
ICP (Min:

0°0) v - - - - -
IPP v B = = | = = -
Vakuumtrockenschrédnke

VO v - v - - - -
Konstantklima- und Feuchtekammern

HCP v v - - - - -
HPP v v = = = = =
Klimaprtifschrinke

CTC v v - - - v -
TTC v - - - - v -
Lagerschrinke

IPS v - - - - - -

* Parameter wird von CELSIUS protokolliert, kann aber nicht mit CELSIUS eingestellt werden.
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2. CELSIUS und Geratetreiber installieren

@ Achtung:
Installieren Sie immer zunachst CELSIUS, bevor Sie einen Schrank an Ihren Computer
anschlieBen. Sie mussen Gber Administatorrechte verfigen, um CELSIUS installieren zu
kénnen.

Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein. Der Installationsvorgang sollte nun

automatisch starten. Wenn nicht, doppelklicken Sie die Datei Setup.exe auf der CD.

1. Zunachst werden Sie aufgefordert, die Sprache
fir den Installationsvorgang zu wahlen. Wahlen

Installer Language

Sie die gewiinschte Sprache aus und bestatigen T e
Sie mit OK. 5
v
[ ok | [ canca |
2. Der Installationsassistent begleitet Sie @ Colsius 10.0.0 Insiallation W

durch den Installationsvorgang. Klicken

Sie auf , Weiter”, um fortzufahren Willkommen beim Installations-

Assistenten fur Celsius 10.0.0

Cimser Asgistent wird Sia durch dis Irstallation von Cebkis
10.0.0 beglsiten,

Es ward emplahlsn, vor der Installation ale srdansn
Frogramme nu schiisben, dami: bectimmte Systemdateien
ohne Neustart ersetzt werden kiinnen.

Klicken Sie suf Weier, um fortzufahren.

3. Eswerden Ihnen die Lizenz- ® Celsius 10.0.0 Installation
bestimmungen zur Nutzung der Lizenzabkommen .
Software in Deutsch und Englisch Bt s S Liebesburgen dach,bever S ik der tlaionfortaven. ()
angezeigt. Sie mussen die Lizenzbedin-
gungen akzeptieren, um mit der
Installation fortfahren zu kdnnen. Wenn Part 1: End User Licence Agreement (English Version)
Sie das Lizenzabkommen ablehnen, wird
der Installationsvorgang abgebrochen; er Teil 2: Endbenutzer-Lizenzvertrag (German Version]

Dridcken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens 2u sshen.

A

kann aber jederzeit neu gestartet 3
werden. Klicken Sie ,,Ich akzeptiere das Fals i sl Dedng.gen ces Abkanmers o Hcken e uf Arehe, e s
Lizenzabkommen" an, wenn Sie mit den E el Y e e

H 1 1 1 (%) Ich shzeptiere das Lizerzabkommen,
Lizenzbestimmungen einverstanden sind, | & s ds trestioma

und klicken Sie dann auf ,,Weiter".

[ cmwick || weter> | [ Abbrechen |
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4.

Als Nachstes mussen Sie das
Zielverzeichnis auswahlen, in das die
Programmdateien installiert werden
sollen. Mit ,,Durchsuchen” kénnen Sie
den voreingestellten Pfad/Ordner &ndern.

Klicken Sie auf ,Weiter”, um fortzufah-
ren.

Wabhlen Sie einen Startmen(i-Ordner
fir die Programmverkniipfungen.
Voreingestellt ist ,,CELSIUS". Sie kdnnen
ein anderes Verzeichnis aus der Liste
wahlen oder den Namen eines neu zu
erstellenden Ordners eingeben.

Sie haben nun die Mdglichkeit,

sich mit GLP-Daten (GLP = gute Labor-
praxis) zu registrieren (Name und Firma).
Sie kénnen diesen Schritt auch Gber-
springen und GLP-Daten nachtréglich
eingeben (siehe Seite 44).

® Celsius 10.0.0 Installation

Zielverzeichniz auswihlen —_
‘wahden Sie das Verzeichnis aus, in dis Celsius 10.0.0 rstaliert werden scll, o

Credsius 10.0,0 wird i das unken sngegebene: Werzsichnis instaliert. Falls Sie insin anderes
Werzeichnis instalieren médhten, Hicken Sie suf Durchsuchen und wibien Sie cin anderes
Werzeichnis aus. Elicken Sie auf Weker, um Farzufshren.

Ziehverzeichnis
[ Progremme) el
Bangtipter Speicher: 8,28
Vesfigharer Speicher: 222,258
[ <zunick || wetar > | [ abbrechen |

# Celsius 10.0.0 Installation &=

Startment-Oidnes bestimmen -

Bestimmen Sk einen Startmend-Ordner Flr die Programmverinlpfungen. ("]
“Wahlen Sie den Startmend-Ordner fiir die Programmverkniipfungen aus. Fals Sie einen neusn
Ordner erstellen méchten, geben Sie dessen Namen sin.

- -~
-
e e et
-
-
PU—
P ]
o
- —
—
e

— - w

[Cezwoek | weters | [ abrechen |

® Celsivs 10,000 Installation

Regisiening
(L nformationen)
Toame: Max Mustermann
Firma Mustermann GrrbH
[ «zuniek ][ wear> | [ Abbrechen |
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7. Wahlen Sie im nachsten Fenster
aus, welche Programmkomponenten/
Treiber installiert werden sollen:

» Markieren Sie ,,CELSIUS 10.0.0",
wenn nur das Programm selbst ins-
talliert werden soll.

P Markieren Sie zusatzlich ,,USB Device
Driver”, wenn Sie Schranke tGber USB
anschlieBen wollen.

P> Markieren Sie zusatzlich ,,Chipcard
Driver”, wenn Sie eine MEMoryCard
XL in einem externen Kartenlesegerat
(siehe Seite 24) verwenden wollen.

@ Sie konnen USB- und Chipcard-Treiber

7 auch nachtréglich noch installieren.
Starten Sie dazu die Installation erneut
und wabhlen in obigem Fenster die Kom-
ponenten aus, die zusatzlich installiert
werden sollen.

8. Klicken Sie auf ,Installieren”. Es werden
nun nacheinander die Installationsrouti-
nen der ausgewahlten Komponenten
aufgerufen. Flhren Sie sie analog zu den
bisherigen Punkten 2 bis 5 aus. Klicken
Sie jeweils auf ,Weiter”, um die Installati-
on fortzusetzen bzw. zum Schluss zu
beenden.

9. Klicken Sie auf ,Fertig stellen”,
um die Installation zu beenden.
CELSIUS 10.0.0 und die ausgewahlten
Treiber sind nun auf lhrem PC/Laptop
installiert und kdnnen verwendet
werden.

® Colsius 10,000 Installation

Bitte Celziuz und/oder die gewiinzchien Treibes auswahlen.

[#] Celsius 10.0.0
[#ILt58 Device Driver

[#]chipeard Criver

<2urick || Instalisren | | |

& Celsius 10.0.0 Installation

Installiere....
Bitbe warten Sie, wihnend Celsius 10.0.0 instaliert vard.

Farte: C:iProgrammelCeisius| Celshis.exe |
ElhIiIhlilildiIh_lii_hl.Ilill_iilllulilibl |

Koptere nach C:iDokumente und EinstellungentAll Uisers|AnwmendungsdateniMemmert .. &
Erstelle is ragenildl UsersStartmendiProgramm. .
Erstelle Yerknipfurg: CiiDakuments und Enstelungerial UsersiStartmeniilProgram ..
Erstelie verknipfung; <:iDakumente und Enstelungenial UsersiDesitopiCelsius-ink
Zishrerzechnis: C:\Frogrameme|Cebss

Kepiere nach CAProgrammel Celsius

Tighrerzeachnis: C:\Programeme|Celshus

Kopiere nach C:\ProgrammelCelsius

Tiehverzechnis: C:\Programee|Celsius

Erstilie verknipfursg: C:yDabumente und Enstelungenial Users|StartmeniiProgram. ..

Erstefie Deinstallations-Programm: Cr\Programme | Celsiusiuningt. soe
Starte: Cr\Programme|CelssiCalsius s fi

® Celsius 10.0.0 Installation A=
Die Installation von Celsius 10.0.0
wird abgeschlossen

Cedgiug 10.0.0 words suf Bhrem Computer instaliert.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Iretalstiors-fssistenken 2u schlefBen.

10
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3. Programmbeschreibung

3.1 CELSIUS starten
CELSIUS kann auf drei Arten gestartet werden:

» durch Doppelklick auf die auf dem Desktop
erzeugten Verknlpfung: ‘

Eigene Dateien

o8

Arbeitsplatz

P durch Aufruf im Mena Start:

OCEA4AE »-£-A-=8

[B] Heriateben... Fot s ==

Start . r - - sse b

P durch Doppelklick auf eine mit CELSIUS erzeugte

& 2010.02- alli=ll
Profildatei (*.cel) oder Protokolldatei (*.pro) (siche m. B e e
auch Seiten 36 und 38):

Qo o ¥ O swhen

fikesze |2 D:\Colshs Backupl2010-0221 () e wrechenin

L

Tast
08-2010-15-22-35.cel
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3.2 Programmoberflache

Nach dem Programmstart erscheint der Startbildschirm. Bestatigen Sie die Infobox (3) mit den
Lizenzinformationen mit ,,OK".

Das Hauptprogrammfenster von CELSIUS ist in folgende Bereiche aufgeteilt:

5

LT

1 I\zl)egaleiste}' Hier werden dlie verschiedenen Bearbeitungsoptionen angeboten (Beschreibung
ab Seite 13).

2 Werkzeugleiste: Sie enthalt Schaltflichen zum schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktio-
nen (Erlduterung siehe Seite 19).

3 Infobox

4 Hauptfenster: Hier kénnen nach Aufruf von Funktionen Temperierprofile erstellt und be-
arbeitet werden (grafisch oder tabellarisch, siehe Seite 27) und Protokolle dargestellt werden
(siehe Seite 37).

5 Statuszeile: Hier werden ein Hilfetext zur gerade angewéhlten Funktion sowie verschiedene
Informationen zur aktuellen PC-Konfiguration angezeigt.

12
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3.2.1 Sprache

Programmoberflache und Mendus kénnen in finf Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch,
Franzdsisch und Italienisch) dargestellt werden. Wenn Sie eine andere Sprache als die aktuell
eingestellte verwenden wollen, kénnen Sie die Sprache Gber die Mentleiste umstellen:

Eingestellte Sprache Umstellen tber ...

q Bitte wahlen Sie aus der Liste die
Deutsch Einstellungen—Sprache neue Sprache und Klicken auf OK.
Damit die Anderung wirksam wird,
miissen sie Celsivs beenden und
neu starten.
Englisch Settings—Language
english
espahiol
francais
0 0 0 italiano
Spanisch Ajustes—Lenguaje
Franzosisch Réglages—Langue
. 8f q 0K Cancel
Italienisch Impostazioni—Lingua [ ) | ]

Bestatigen Sie die Sprachauswahl mit OK und starten Sie CELSIUS neu, damit die Anderung
wirksam wird.

3.2.2 Mendileiste

Uber die Mendileiste kénnen alle Programmfunktionen aufgerufen werden. Die wichtigsten
Programmfunktionen kénnen zudem schnell Gber die Symbole der Werkzeugleiste aufgerufen

werden (siehe Seite 19). Die einzelnen Funktionen und ihr Aufruf werden im Folgenden erldu-
tert.

@ Solange kein Schrank angemeldet ist, kdnnen nur generelle Programmparameter veran-
dert und Protokolldateien geladen werden. Aktuell nicht verfiigbare Funktionen werden
grau dargestellt und kénnen nicht angeklickt werden.
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Menti ,Datei”

Meniipunkt Untermeni- Schnell- Beschreibung Siehe
punkte aufruf Seite
aber
neues Profil - Erzeugt ein neues Temperierprofil. 27
Q Ein evtl. vorhandenes Profil wird
geldscht. Das Loschen eines noch
nicht gespeicherten Profils muss
bestatigt werden.
Temperierprofil  aus Datei i ladtein Temperierprofil aus einer 36
laden » S| Datei
= atel
aus Gerat ladt ein Temperierprofil aus dem 36
Schrank
von 5t ei . fil d 36
MEMoryCard I\E;IET\/‘IEm Tgmdpgnegp[]o i lon er
intern oryCard im Schran
von L&dt ein Temperierprofil von 36
MEMoryCard der MEMoryCard im externen
extern Kartenleser. Der Kartenleser
(USB/RS 232) muss zuvor im MenUpunkt
Einstellungen—Optionen angemel-
det worden sein (siehe Seite 24).
Tenjpr(]erierprofil in Datei speichert das aktuelle Temperier- 36
SREICTCKE (== profil in einer Datei
in das Geréat A speichert das aktuelle Temperier- 36
* profil in den internen Speicher des
Schranks
auf g speichert ein Temperierprofil auf 36
MEMoryCard r.“ﬂ der MEMoryCard im Schrank, wenn
intern = kein externes Kartenlesegerat ange-
e} g
schlossen ist
auf g speichert ein Temperierprofil auf 36
MEMoryCard r”ﬂ der MEMoryCard im externen
extern - Kartenlesegeréat, wenn ein solches
(USB/RS 232) angeschlossen ist
rrgtokolldaten aus Datei :Zfa 6ffnet eine vorhandene Protokoll- 38
aden » =j datei (*.pro)
aus Datei s offnet eine vorhandene Protokoll- 39
(Ringprotokoll- : L datei (*.bin), die aus dem Ring-

speicher *.bin) protokollspeicher des Schranks

Ubertragen wurde

14
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Menipunkt

Untermenii-
punkte

Schnell-
aufruf
uber

Beschreibung

Siehe
Seite

aus Gerat
(Ringprotokoll-
speicher)

J

.I,ﬁ_.

ladt die Protokolldaten aus dem
internen Ringprotokollspeicher des
Schranks

39

von
MEMoryCard
intern

ladt Protokolldaten von der
MEMoryCard im Schrank

38

von
MEMoryCard
extern

oit) | okt)

ladt Protokolldaten von der
MEMoryCard im externen Karten-
leser

38

Protokolldaten
speichern »

in Datei (*.pro)

Wenn beim Start eines Temperier-
profils keine Protokolldatei angege-
ben wurde, kann die Protokolldatei
nach Beendigung des Ablaufs hier-
mit nachtréglich erzeugt werden.

38

Report

li)

Protokolldaten als Tabelle dru-
cken oder im Excel®-Format (.xls)
speichern

40

Profil drucken

a

Das Temperierprofil im aktiven
Fenster wird gedruckt. Abhangig
von der gerade am Bildschirm
gewahlten Darstellungsart erfolgt
der Ausdruck als Grafik (inkl. evtl.
Protokollwerte) oder als Tabelle
(ohne Protokollwerte). Dabei wird
exakt der aktuelle Bildschirminhalt
gedruckt. Dem Ausdruck wird, falls
diese Option aktiviert wurde, ein
GLP-Datenkopf vorangestellt.

37

Mehrseitiger
Grafikdruck

Der Ausdruck erfolgt wie unter
Temperierprofil drucken, aber es
wird das gesamte Temperierprofil

— falls n6tig auf mehreren Seiten

— gedruckt. Die Zeitachse wird ent-
sprechend der aktuellen Bildschirm-
anzeige gewahlt.

37

GLP-Daten
festlegen

Soll ein Temperierprofil mit GLP-
Daten gedruckt werden, missen sie
hier zuvor festgelegt werden.

GLP-Daten
zeigen

Anzeige der eingegebenen GLP-
Daten
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Meniipunkt Untermeni- Schnell- Beschreibung Siehe
punkte aufruf Seite
aber
GLP-Daten zum Sendet die GLP-Daten an den 44

Geréat senden

Regler des Schranks. Die GLP-Daten
erscheinen im GLP-Kopf auf jeder
Druckseite.

1 Test-11-03-10
2 Test-10-03-10

zuletzt gespeicherte Temperierpro-
file

Ende

Beendet CELSIUS. Falls die Funkti-
on ,Einstellungen beim Beenden
sichern” aktiviert ist (siehe Seite 43),
werden die Zuordnung der Schnitt-
stellen zu den Schranken und ihre
Konfigurationen fiir den nachsten
Programmstart gesichert. Andere
Grundeinstellungen werden bei
Programmende immer gesichert.
Falls noch Schranke aktiv sind oder
Temperierprofile noch nicht gesi-
chert wurden, erfolgt sicherheits-
halber eine Riickfrage.

Menti , Bearbeiten”

Menupunkt Schnell- Beschreibung Siehe
aufruf Seite
uber
Zeile einfiigen === Fugt in der Tabelle eine neue Zeile ein. Die aktuelle 34

Rampe wird geteilt.

Zeile Ischen [E==s  loscht die aktuelle Zeile in der Tabelle 34
Ruckgéangig 4 iﬁ macht die letzte Aktion riickgangig

Profil Ermoglicht die Nachbearbeitung eines Temperier-
nachbearbeiten profils nach einem Programmablauf. Die bis dahin

fir diesen Schrank protokollierten Werte werden
geléscht und das Temperierprofil wird editierbar.

16
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CELSIUS 10.0
Menti ,Ansicht”
Meniipunkt Schnell- Beschreibung Siehe
aufruf Seite
tber
' [ . . .
Grafik '- stellt das gedffnete Temperierprofil grafisch dar 29
Tabelle g Ztaer“t das gedffnete Temperierprofil tabellarisch 33
Dehnt den dargestellten Zeitbereich in der gra-
Zoom In @ fischen Ansicht in festen Schritten. Der kleinste
Ansichtsbereich ist eine Stunde.
Staucht den dargestellten Zeitbereich in der
Zoom Out @\ grafischen Ansicht. Die groBte Zeiteinheit ist
10 000 h.
stellt in der grafischen Ansicht den Standard-
Zoom alles \ Zeitbereich so dar, dass alle Daten angezeigt

werden

Menii ,Ausfiihren”

Meniipunkt Schnell- Beschreibung Siehe
aufruf Seite
tber
Start D startet das im aktuellen Fenster dargestellte 34
Temperierprofil
Sto . Beendet den Ablauf eines gestarteten Tempe-
P rierprofils vorzeitig. Fortsetzung nicht méglich.
P unterbricht den Ablauf eines gestarteten Tem-
ause . .
perierprofils
Fortsetzung D setzt einen unterbrochenen Ablauf fort
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Menii ,Einstellungen”

Meniipunkt Schnell- Beschreibung Siehe
zugriff Seite
Gber

Gerat anmelden @":. meldet einen neuen Schrank an 25

Gerét abmelden Meldet den Schrank im aktuellen Fenster ab. Falls
der Schrank noch aktiv oder das Temperierprofil
noch nicht gespeichert ist, erfolgt eine Rickfrage.

Alle Gerate «

abmelden meldet alle Schranke ab

Einstellungen Sichert die aktuelle Zuordnung der Schnittstellen 43

sichern zu den Schranken und deren Konfigurationen.
Alle anderen Grundeinstellungen dieses Menus
werden automatisch bei Programmende gesichert

Einstellungen beim Wenn diese Funktion aktiv ist, werden die Zuord- 43

Beenden sichern nung der Schnittstellen zu den Schranken und de-
ren Konfigurationen bei Programmende automa-
tisch gespeichert. Beim nachsten Programmstart
versucht CELSIUS die Schranke wieder genauso
anzumelden. Ist ein zuvor online angemeldeter
Schrank dann nicht mehr verfiigbar, wird er nicht
wieder angemeldet.

Optionen Damit kénnen die GLP-Daten vorbelegt sowie 44, 27
GLP-Kopf und Protokoll aktiviert werden. Falls ein
externer Kartenleser benutzt wird, wird hier die
entsprechende Schnittstelle angegeben.

Sprache Einstellung der gewlinschten Landessprache 13

Farblegenden Blendet die Farblegende im Protokollfenster ein 38

zeigen und aus

Automatische Aktualisiert das Gibertragene Ringprotokoll des 42

Aktualisierung des ) (o .

: Schranks in regelmaBigen Abstanden

Ringprotokolls

Backupverzeichnis Auswahlen eines Verzeichnisses, in dem automa- 42
tisch Sicherungskopien gespeichert werden

CELSIUS-Arbeits- offnet das Arbeitsverzeichnis, in dem Tempe- 42

verzeichnis 6ffnen rierprofile und Protokolle gespeichert sind, im
Windows-Explorer

Gemeinsames offnet das Verzeichnis, in dem Temperierprofile 42

CELSIUS-Verzeich- und Protokolle fir alle Benutzer gespeichert sind,

nis 6ffnen im Windows-Explorer

Werkzeugleiste Werkzeugleiste ein- und ausblenden 19

18
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Menti , Fenster”

Meniipunkt Beschreibung

Ubereinander ordnet die Fenster Uberlappend an
nebeneinander ordnet die Fenster nebeneinander an
Symbole anordnen ordnet die ikonisierten Fenster neu an
1,2.. geht zum entsprechenden Geratefenster

Menti ,,2” (Hilfe)

Meniipunkt Beschreibung
Bedienungsanleitung offnet dieses Handbuch im PDF-Format
Info Uber CELSIUS Informationen zur Programmversion und Registrierung

3.2.3 Werkzeugleiste

Uber die Werkzeugleiste haben Sie schnellen Zugriff auf die wichtigsten und am haufigsten
verwendeten Programmfunktionen. Aktuell nicht verfligbare Funktionen werden grau darge-
stellt und kénnen nicht angeklickt werden.

Die Werkzeugleiste kann Gber das Mena ,,Einstellungen” ein- und ausgeblendet werden.

B TEEEA TP 8 ] | Q mes

TITTTTITITTT

T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pos. Funktion Beschreibung Siehe
Seite

1 Gerat anmelden meldet einen neuen Schrank an 25

2 Profil drucken Das Temperierprofil im aktiven Fenster wird ge- 37

druckt. Abhangig von der gerade am Bildschirm
gewabhlten Darstellungsart erfolgt der Ausdruck
als Grafik (inkl. evtl. Messwerte) oder als Tabelle
(ohne Messwerte). Dabei wird exakt der aktuelle
Bildschirminhalt gedruckt. Dem Ausdruck wird,
falls diese Option aktiviert wurde, ein GLP-Daten-
kopf vorangestellt.

3 neues Profil Erzeugt ein neues Temperierprofil. Ein evtl. 27
vorhandenes Temperierprofil wird geléscht. Das
Ldschen eines noch nicht gespeicherten Tempe-
rierprofils muss bestétigt werden.

4 Temperierprofil laden ladt ein Temperierprofil aus einer Datei 36
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CELSIUS 10.0
Pos. Funktion Beschreibung Siehe
Seite
5 Temperierprofil in Datei  speichert das aktuelle Temperierprofil in einer 36
speichern Datei
6 Temperierprofil in speichert das aktuelle Temperierprofil in den 36
Schrank speichern internen Speicher des Schranks
7 Temperierprofil auf speichert ein Temperierprofil auf der 36
MEMoryCard speichern ~ MEMoryCard im Schrank oder in einem externen
Kartenlesegerat, wenn ein solches angeschlossen
ist
Grafische Ansicht stellt das gedffnete Temperierprofil grafisch dar 29
Tabellarische Ansicht stellt das gedffnete Temperierprofil in Tabellen- 33
form dar
10 Riickgangig letzte Aktion widerrufen
11 Protokolldaten aus Datei  6ffnet eine vorhandene Protokolldatei (*.pro) 38
laden
12 Protokoll aus Schrank ladt die Protokolldaten aus dem internen Ring- 38
laden protokollspeicher des Schranks
13 Protokoll von ladt Protokolldaten von der MEMoryCard im 38
MEMoryCard laden externen Kartenleser
14 Report Protokolldaten als Tabelle drucken oder im 40
Excel®-Format (.xls) speichern
15 Profil starten startet das im aktuellen Fenster dargestellte 34
Temperierprofil
16 Stop Beendet den Ablauf eines gestarteten Temperier-
profils vorzeitig. Fortsetzung nicht méglich.
17 Zoom in Dehnt den dargestellten Zeitbereich in der gra-
fischen Ansicht in festen Schritten. Der kleinste
Ansichtsbereich ist eine Stunde.
18 Zoom out Staucht den dargestellten Zeitbereich in der
grafischen Ansicht. Die groBte Zeiteinheit ist
10 000 h.
19 Zoom alles stellt den Zeitbereich so dar, dass alle Daten
angezeigt werden
20 Zelle einfugen Fugt in die Tabelle eine neue Zeile ein. Die ak- 34
tuelle Rampe wird geteilt (nur verflgbar in der
tabellarischen Ansicht).
21 Zeile 6schen |6scht die aktuelle Zeile in der Tabelle (nur ver- 34

fugbar in der tabellarischen Ansicht)

20
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4. Schranke und externe Gerate anschlieBen

@ Installieren Sie immer zuerst die Software und die bendtigten Treiber (z. B. USB), bevor Sie
1 einen Schrank an den Computer anschlieBen.

Beachten Sie beim AnschlieBen eines Schranks auch die diesbezlglichen Informati-
E[:ﬂ onen und Hinweise in dessen Betriebsanleitung.

Um einen Schrank vom PC aus steuern und — bei entsprechender Ausstattung — auf den
integrierten Kartenleser zugreifen zu kdnnen, muss der Schrank an den PC angeschlossen und
eingeschaltet sein. Er muss sich in Betriebsart ,1” befinden. AuBerdem muss am Schrank die
Adresse eingestellt werden, unter der Sie den Schrank von CELSIUS aus ansprechen wollen
(siehe auch Seite 25 und die Betriebsanleitung des Schranks).

Die Verkabelung der Schranke mit der RS-232- bzw. USB-Schnittstelle (alternativ Gber RS-485
bzw. Ethernet nur bei P-Klasse) ist in der Betriebsanleitung beschrieben.

Die korrekte Installation und Konfiguration der PC-Schnittstellen ist generell von Typ und
Hersteller lhres PC abhangig, weshalb auf die entsprechende Systemdokumentation verwiesen
wird.

4.1 Schranke mit USB-Schnittstelle an Computer mit
USB-Schnittstelle anschlieBen

Fur jeden Schrank mit USB-Schnittstelle, der mit dem Computer verbunden werden soll, muss
am Computer eine USB-Schnittstelle zur Verfigung stehen.

Verbinden Sie die USB-Anschliisse des Schranks und des Computers mit einem handelstb-
lichen USB-Kabel (maximal 5 m) und melden Sie den Schrank wie ab Seite 25 beschrieben in
CELSIUS an.

<5m
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4.2 Schranke mit RS-232-Schnittstelle anschlieBen

Zum Anschluss eines Schrankes mit RS-232-Schnitt-
stelle ist ein gedrehtes RS-232-Verbindungskabel
nach DIN 12900 Teil 1 erforderlich (siehe auch Seite
45). Falls der Computer Uber keine neunpolige
RS-232-Schnittstelle verfligt, wird auBerdem ein
USB-RS-232-Adapter bendtigt (im Fachhandel -
erhaltlich, siehe Abbildung rechts). \
Verbinden Sie den RS-232-Anschluss des Schranks R
mit dem RS-232- bzw. dem USB-Anschluss des -

Computers und melden Sie den Schrank wie ab
Seite 25 beschrieben in CELSIUS an.

4.3 Schranke mit Ethernet-Schnittstelle an ein Netzwerk (LAN)

anschlieBen

Zur Identifikation muss jeder Schrank, der an ein Netzwerk (LAN) angeschlossen werden soll,
Uber eine eindeutige IP- oder DNS-Adresse (z. B. firmaxyz.dyndns.org) verfigen. Schemati-
sches Beispiel:

o LAN 2
O LAN OO 192.168.1.215

¥ 192.168.1.216 ‘

LAN 3
192.168.1.241

192.168.1.233

Jeder Schrank wird standardmaBig mit der IP-Adresse 192.168.100.100 ausgeliefert. Zum An-
dern der IP-Adresse des Schranks dient das Programm , XTADMIN”, das sich auf der CELSIUS-
CD-ROM befindet.

22
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4.3.1 Einstellen der IP-Adresse des Schranks mit XTADMIN

1.

w

6.

7.

Ezdt

SchlieBen Sie den Schrank, dessen IP-Adresse Sie &ndern mochten, mit einem handelstbli-
chen Netzwerkkabel an eine freie Netzwerkdose an und schalten Sie ihn ein.

Installieren und starten Sie das Programm XTADMIN auf der Installations-CD. Es erscheint
das Hauptprogrammfenster von XTADMIN.

Klicken Sie auf ,,SET IP" (1), es 6ffnet sich ein neues Fenster ,, XTIP"

Klicken Sie in der linken Fensterspalte auf das Pluszeichen neben der Bezeichnung des
Schranks (,, XT-NANO"), dessen IP-Adresse Sie dndern mochten, und markieren Sie den
untersten Eintrag (,XT-NANO xxx", Bezeichnung kann abweichen) (2). Im Fenster XTIP
mussen nun die voreingestellte IP-Adresse und die Bezeichnung des Schranks angezeigt
werden (3).

Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie dem Schrank zuweisen méchten (4). Notieren Sie sich
die IP-Adresse.

Klicken Sie im Fenster XTIP auf ,,Set IP” (5). Dem Schrank wird nun die eingegebene IP-
Adresse zugewiesen.

SchlieBen Sie XTADMIN.

Info Refresh | Scan | Set IP

m
IR 2 |HAD

e 'Eg JLOCAL Interface

B <o . i Y e 0010
NG XT-NANO-XXX

= . 192.168.100.100 MAC - Addr. [T [ [ i [T

m T )
+) Cifg ronect (192 . 168 . 1 . 233

Nun muss noch die IP-Adresse des Schranks in CELSIUS eingestellt werden (siehe nachste
Seite).

23



CELSIUS 10.0 mEmmEFI’

4.3.2 Einstellen der IP-Adresse in CELSIUS
] ) Globale Optionen @
8. Starten Sie CELSIUS und wahlen Sie aus dem Menu

Externer Kartenleser

+Einstellungen” den Meniipunkt , Optionen”. il
Klicken Sie auf 4LAN": . ]| [ﬂ]
ruch
9. Tragen Sie die in XTADMIN eingestellte IP-Adresse
oder DNS des Schranks ein und bestatigen Sie mit

»,OK™:

IP-Adressen einstellen

Kuizbezeichnung ~ IP-Adresse, 2B. 192.168.0.143, [ MEMory Card formatieren |
oder Domanenname, z.B. icc01.fimaxyz.de

LAN1 v ‘ 192.168.1.233 Protokolldatei erzeugen

GLP-Datenkopf in Ausdruck und Protokoll

[ ok ] [ Abbrechen ] GLP-Daten‘orbelegung
Firma ‘
10. SchlieBen Sie das Fenster ,Globale Optionen” Priifer ]

ebenfalls mit ,,0K". —

. . . . organg ]
Nun kénnen Sie den Schrank wie ab Seite 25 beschrie-
ben in CELSIUS anmelden.

4.4 Externes Kartenlesegerat anschlieBen

Wenn Sie ein externes Kartenlesegerat (als Zubehor Globale Optionen
gesondert zu beziehen) an Ihren Computer anschlie-

X

Ben wollen, um Daten auf MEMoryCard speichern zu EHgTek e

kdnnen, muss das Kartenlesegerat zundchst angemel- use ¥ ||L_Info

det werden
it _ USE

1. SchlieBen Sie den Kartenleser an eine USB- oder COM1 3|

COM-Schnittstelle des Computers an.

2. Rufen Sie im MenU ,,Einstellungen” den Menu-
punkt ,,Optionen” auf.

3. Wahlen Sie die Schnittstelle, an die Sie den Karten- [ MEMor Card fomatieren |
leser angeschlossen haben (USB oder COM1), und
schlieBen Sie das Optionen- und das Einstellungen- | [¥JProtokoldatei erzeugen
Fenster jeweils mit ,,OK". Der Kartenleser kann nun GLP-Datenkopf in Ausdruck und Protokoll
verwendet werden.

iWenn Sie ,,MEMoryCard formatieren” klicken, wird
die Karte neu formatiert. Alle darauf gespeicherten gins
Daten werden geldscht.

GLP-Daten-orbelegung

Priifer

‘Yorgang
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5. Schranke anmelden

5.1 Online- und Offline-Anmeldung

Dﬂ Beachten Sie beim Anmelden eines Schranks auch die diesbeziiglichen Informati-
nen und Hinweise in dessen Betriebsanleitung.

Um ein Temperierprofil erstellen und bearbeiten zu kdnnen, muss immer ein Schrank angemel-

det sein. Hierzu stehen grundsatzlich zwei Méglichkeiten zur Verfligung:

» Online-Anmeldung:
Es kann ein Schrank angemeldet werden, der an eine Schnittstelle des PC angeschlossen
und eingeschaltet ist. Nur bei einer Online-Anmeldung kann der Schrank vom PC aus
gesteuert oder das Programm auf einer im Schrank befindlichen MEMoryCard (XL) gespei-
chert werden.

» Offline-Anmeldung:
Alternativ zur Online-Anmeldung kann auch ein virtueller Schrank angemeldet werden, der
aktuell nicht am PC angeschlossen sein muss. Dieser sogenannte Offline-Betrieb ist z. B.
dann sinnvoll, wenn

* das Temperierprofil auf einem Notebook-Computer vorab erstellt wird, der erst spater
zur Steuerung an den Schrank angeschlossen werden soll;

* ein neues Temperierprofil erstellt werden soll, wahrend der Schrank vom selben PC aus
mit einem anderen Temperierprofil gesteuert wird;

* das Temperierprofil am PC erstellt wird und anschlieBend mit Hilfe eines externen Kar-
tenlesers auf eine MEMoryCard (XL) gespeichert werden soll.

5.2 Einen Schrank anmelden

1. Wabhlen Sie im Men( ,,Einstellungen” den -
Menupunkt , Gerat anmelden” oder klicken Sie in Gerdt anmelden
der Werkzeugleiste auf das Symbol ..

Gerateadresse |0 b
Die Dialogbox ,,Gerat anmelden” erscheint: .
Schnittstelle | offline

[ ok | | Abbruch |

2. Jeder Schrank ist werksseitig mit einer

Geréateadresse versehen. Welche Gerateadresse
voreingestellt ist, kann im Setup-MenU des

Schranks festgestellt werden (siehe zugehérige Gerdteadresse v
Betriebsanleitung). Dort kann die Gerateadresse

auch verandert werden. Jeder Schrank, der Schnittstelle | offline

angeschlossen ist oder angeschlossen werden soll,
muss eine eigene, unverwechselbare Gerdteadres-
se haben. Es diirfen keine Schranke identische [ ok | [ Abbruch ]
Gerateadressen haben.

Stellen Sie die voreingestellte bzw. gednderte
Gerateadresse des Schranks (z. B. ,,4") in der
Dialogbox , Gerat anmelden” ein.
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3. Wahlen Sie die Schnittstelle (offline, COM1 oder =
USB) aus (wenn Sie ,,LAN“, ,,USB" oder ,COM" Gerat anmelden @

wahlen, vergewissern Sie sich, dass der Schrank

sich in der Betriebsstellung ,1” befindet): Gerdteadiesse | (I v
» ,offline”, wenn der Schrank (noch) nicht ange- )
schlossen ist (siehe oben) Schnitstelle | LAN1 %

P> COM: Der angemeldete Schrank ist an der
seriellen RS-232-Schnittstelle (optional RS-485 I
angeschlossen. Es kdnnen bis zu 16 Schran-
ke Uiber RS-232- bzw. RS-485-Schnittstellen
angeschlossen und gesteuert werden. In der
Auswahl der Schnittstelle zur Anmeldung des Schranks wird ,,COM 1...16" angezeigt.

P> USB: Der angemeldete Schrank ist an der USB-Schnittstelle angeschlossen. Es kdnnen
bis zu 16 Schranke Uber USB-Schnittstellen angeschlossen und gesteuert werden. Beim
Anschluss Gber eine USB-Schnittstelle wird automatisch ,,USB 1...16" angezeigt.

P> LAN: Der angemeldete Schrank ist an einer LAN-(Ethernet-)Schnittstelle angeschlossen.
Es kdnnen bis zu 16 Schranke Gber LAN-Schnittstellen angeschlossen und gesteuert
werden (Konfiguration siehe Seite 22). In der Auswahl der Schnittstelle zur Anmeldung
des Schranks wird ,,LAN 1...16" angezeigt

Falls eine Schnittstelle angegeben wurde und CELSIUS an dieser Schnittstelle keinen Schrank
gefunden hat, wird diese Einstellung automatisch auf offline gesetzt. CELSIUS ermittelt selbst-
tatig die Konfiguration von online angeschlossenen Schranken.

Fur offline angemeldete Schranke muss in einem 5 : : -
. X . - A . . Gerate-Konfiguration g]
weiteren Dialog die gewlinschte Geratekonfiguration

0K | | Abbuch |

festgelegt werden. Der Konfigurationsdialog erscheint Gerdtelyp
automatisch, wenn ein Schrank offline angemeldet v

wurde S—
Wahlen Sie aus der Liste den Schranktyp aus, den Sie Schaltkontakte

simulieren oder auf den Sie spéter ein Temperierprofil [ Kontakt a

Ubertragen méchten, und bestatigen Sie mit ,,OK”. Bei [ Kontakt b

Sonderausstattungen (z. B. zusatzlichen Schaltkontak-

ten) missen diese manuell aktiviert werden, um spater [IKentakte

verwendet werden zu kdnnen.

Je nachdem, welchen Schranktyp Sie einstellen,
stehen spater bei der Erstellung eines Temperierprofils
die unterschiedlichen, schrankspezifischen Einstell-
moglichkeiten (z. B. Luftklappe oder Luftturbine) zur
Verfligung (siehe Seiten 29 und 33).

Wenn ein Schrank neu angemeldet wurde, wird automatisch ein e G
Grafikfenster fur die Erstellung eines neuen Temperierprofils = [ADR:0] E|@@
erzeugt. Durch Doppelklick kann das Fenster minimiert bzw.

geodffnet werden.

@ Wenn Schrank- und Rechnerzeit um mehr als 30 Minuten abweichen, wird beim Anmel-
den eines Schranks eine Warnung angezeigt. Stellen Sie in diesem Fall am Schrank die
Uhrzeit des Rechners ein (siehe Betriebsanleitung des Schranks).

26



mEmmEI"l' CELSIUS 10.0
6. Mit CELSIUS arbeiten

6.1 Temperierprofile

6.1.1 Ein neues Temperierprofil erzeugen
Ein neues, leeres Temperierprofil kann auf drei Arten erzeugt werden:

P> in dem Grafikfenster, das automatisch erstellt wird, wenn ein neuer Schrank angemeldet
wurde (siehe oben)

P (iber ,Datei"—"neues Profil”
» durch Anklicken von in der Werkzeugleiste

6.1.2 Grafische und tabellarische Ansicht

Temperierprofile kdnnen in grafischer (siehe Seite 29) und in tabellarischer Form (siehe Seite 33)
erstellt und bearbeitet werden. Sie kdnnen jederzeit zwischen den beiden Ansichten umschal-
ten:

P mit den Symbolen B (grafische Ansicht) und g (tabellarische Ansicht) in der Werk-
zeugleiste -

P Uber , Ansicht”—"Grafik” bzw. , Ansicht”"—"Tabelle”
Beispiel fur die grafische und die tabellarische Darstellung desselben Temperierprofils:

'::R Dauer Temp | Druck Typ .
L A i hiremnimy 2 mBar

i T : 1 030 o30 1000 600 red O
t | 2 1:00 030 100 1000 e O
It g +- + + 3 1:30 030 1500 1000 e O
- 4 200 0300 1500 1000 e O
& ] 300 1:00 500 1000 end O
L - =

Welche Einstellmoglichkeiten zur Verflgung stehen, hdangt davon ab, fir welchen Schranktyp
ein Temperierprofil erstellt werden soll. Die Einstellmoglichkeiten fur die einzelnen Schrankty-
pen sind ab Seite 7 aufgelistet.

@ Mit ,Bearbeiten”—"Riickgangig” bzw. ¥ kann die jeweils zuletzt vorgenommene Einga-
1 be/Anderung widerrufen werden.
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6.1.3 Geratestatuszeile

Die Geréatestatuszeile ist wahrend der Erstellung eines Temperierprofils und dessen Ausfihrung
oben im Grafik- und im Tabellenfenster sichtbar. Sie zeigt folgende Informationen:

Regler aktiv COM3 IST: 24.1 °C 40.1°C  0:02h

1 2 3 4 5

1 Reglerstatus, z. B.:
P Profil bearbeiten Das Temperierprofil kann aktuell bearbeitet werden.

P startetum ...: Zeitpunkt, zu dem der Regler startet

P Regler aktiv: Der Regler wird aktuell durch den PC gesteuert. An der Tempera-
turkurve kann nichts veréandert werden.

P> Regler passiv: Der Programmablauf wurde durch Pause im Meni Ausflihren
unterbrochen.

» STOP: Das Programm und somit der Regler wurden gestoppt. Zum

Bearbeiten des Temperierprofils muss der Mentpunkt Profil
nachbearbeiten im Meni Bearbeiten angewahlt werden.

P FEHLER <Text>: Der Regler hat einen Fehlerzustand gemeldet. Der entsprechende
Fehlertext wird angezeigt.

COM-Schnittstelle des Schranks oder , offline”

Ist-Temperaturwert

Physikalische Eigenschaften des Schranks an der Mausposition wéahrend der Ausfiihrung

eines Temperierprofils (z. B. Temperatur, Feuchte, Vakuum) bzw. wéahrend der Eingabe des

Temperaturprofils die Temperatur an der Maus-Cursorposition

5 Aktuelle Laufzeit bzw. wéhrend der Eingabe des Temperaturprofils die Zeitkoordinate an der

Maus-Cursorposition

A WN

i Die Geratestatuszeile kann im Menu Einstellungen ein- und ausgeblendet werden.
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6.1.4 Arbeiten in der grafischen Ansicht
Die grafische Ansicht eines Temperierprofils kann aufgerufen werden
» mit dem Symbol B | in der Werkzeugleiste

P> (ber , Ansicht’—"Grafik” in der Mentileiste

Das Grafikfenster ist je nach Schranktyp in horizontale Segmente unterteilt. Im oberen Seg-
ment (1) kann ein Temperierprofil erzeugt werden und wird bei der Ausflihrung eines Tempe-
rierprofils die Temperatur protokolliert. Im unteren Segment (2) kdnnen weitere schrankspezi-
fische Parameter (z. B. Feuchte, Vakuum) programmiert und protokolliert werden. Welche dies
sind, kénnen Sie der Tabelle auf Seite 7 entnehmen.

Je nach Schranktyp stehen unten im Grafikfenster schrankspezifische Zusatzfunktionen zur
Verfiigung, etwa zum Einstellen von Luftklappen, der Regelung der Lufterleistung und der
Programmierung der Schaltkontakte (3). Sie kénnen per Mausklick aktiviert und deaktiviert
oder Uber Aufklappmenis eingestellt werden. In der tabellarischen Ansicht werden diese
Funktionen als zusatzliche Tabellenspalten dargestellt (siehe Seite 33).

®

3

i§$$§ﬁ§§§i

2

Im Grafikfenster wird der Mauszeiger als Kreuz dargestellt.
Damit kénnen Sie im dargestellten Koordinatensystem durch
Mausklick verschiedene Punkte der Kombination von Zeit und
Temperatur bzw. Zeit und (im Beispiel VO) Luftdruck festle-
gen und verbinden.

Um ein neues Segment anzulegen, klicken Sie auf dessen
gewlinschten Endpunkt. Er wird automatisch mit dem End-
punkt des vorherigen Segments in Form einer Linie verbun-
den. Die aktuellen Daten der Mausposition werden rechts
oben in der Statuszeile dargestellt (siehe Seite 28).
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Wenn Sie den Mauszeiger Uber bereits festgelegte
Koordinaten (Verbindungen zwischen zwei Segmenten)
bewegen, verwandelt er sich in ein Kreuz mit vier Pfeilen. Sie
kénnen den jeweiligen Punkt dann mit gedriickter Maustaste
auf der x- und/oder der y-Achse verschieben.

Wenn ein Koordinatenpunkt in einem unzulassigen Bereich
angelegt oder in einen solchen verschoben werden soll,
verwandelt der Mauszeiger sich in ein Verbotszeichen. Der
Koordinatenpunkt springt beim Loslassen automatisch auf
die vorherige Position zurlck.

@ Anderungen in der grafischen Ansicht aktualisieren beim
Umschalten automatisch auch die tabellarische Darstel-
lung und umgekehrt.

Rampenabschlussbefehle

Jedes Segment (Rampe) eines Temperierprofils muss
mit einem Abschlussbefehl beendet und mit dem _"""mrmal' """""""""""
nachsten Segment verknlpft werden. Diese Positionen % spwt(t)
werden durch die blauen Punkte dargestellt. =~
Um den Auswahldialog aufzurufen, bewegen Sieden |__... loop .
Mauszeiger auf einen der blauen Rampenendpunkte :
und driicken Sie die rechte Maustaste. Folgende Ram- hold
penabschlussbefehle sind verfligbar: loschen

» normal: Setzt die Endpunkt-Definition auf die Standardwerte zurtick. Am

Ende des Rampensegments fahrt der Schrank direkt mit dem
4 nachsten Rampensegment fort. Handelt es sich um das letzte

Rampensegment, wird die Temperi
und der angeschlossene Schrank a
zurlickgesetzt.

ierprofilausfihrung beendet
uf seine Standardkonfiguration
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ments, bis der geforderte Sollwert weitgehend erreicht wurde.
Erst dann wird das nachste Segment abgearbeitet. Dieser Befehl

" ist beim letzten Rampensegment eines Temperierprofils nicht
anwendbar.

@ Welcher Sollwert betroffen ist, hangt vom jeweiligen Schrank
ab und ist dem Klammerausdruck zu entnehmen: spwt(t) =
Temperatur, spwt(h) = Feuchte, spwt(p) = Druck usw.

Temperatur bei Brutschrénken (Ixx, INCO 2, IPP, ICP) und HCP-
Feuchtekammern:

Wird diese Funktion aktiviert, beginnt das nachste Rampenseg-
ment erst, wenn der Temperatursollwert mit einer Toleranz von
+ 0,5° C erreicht ist.

Temperatur bei Universalschranken, Sterilisatoren und Vakuum-
schrénken:

Wird diese Funktion aktiviert, beginnt das nachste Rampenseg-
ment erst, wenn der Temperatursollwert mit einer Toleranz von
+ 2,0° C erreicht ist.

Vakuum bei VO-Vakuumschranken:

Wird diese Funktion aktiviert, beginnt das nachste Rampenseg-
ment erst, wenn der Vakuumsollwert mit einer Toleranz von

+ 3 mbar erreicht ist. Bei VO-Vakuumschranken kann die SPWT-
Funktion separat fir Temperatur und Vakuum aktiviert werden.

Feuchte bei HCP-Feuchtekammern:

Wird diese Funktion aktiviert, beginnt das nachste Rampen-
segment erst, wenn der Feuchtesollwert mit einer Toleranz von
+ 2 % rh erreicht ist. Bei HCP-Feuchtekammern kann die SPWT-
Funktion separat flr Temperatur und Feuchte aktiviert werden.

> spwit() // (= Setpoint wait). Der Schrank wartet am Ende des Rampenseg-

P loop: Das Temperierprofil wird von Anfang an endlos wiederholt, bis

\‘.ngp der Benutzer die Temperierprofilausfihrung beendet. Dieser Be-
T fehlist nur beim letzten Rampensegment eines Temperierprofils
anwendbar.

» LOOP(n) Das Temperierprofil wird von Anfang an n-mal wiederholt
}E?pﬂ_?!__ (n: 1...99):

Anzahl der Wiederholungen

‘Wie oft soll das Profil wiederholt werden
[mindestens einmal, maximal 99mal, dauemd)?

[[] Dauerschigife 2 mal

[ ok ] [ cance |

» HOLD Am Temperierprofilende werden die Parameter des letzten Ram-
\“Q-HDLD pensegments gehalten, bis der Benutzer die Temperierprofilaus-
-------------- fuhrung beendet. Dieser Befehl ist nur beim letzten Rampenseg-

ment eines Temperierprofils anwendbar.
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P Loschen Loscht das betreffende Rampensegment. Falls ein nachfolgendes
Rampensegment vorhanden ist, wird dessen Endpunkt durch
eine Rampe mit dem Endpunkt des vorausgehenden Segments

verbunden.
@ Wird kein Rampenabschlussbefehl festgelegt, wird automatisch der Befehl ,,normal” (siehe
1 oben) angewandt.
Zoomen

Sie konnen die Darstellung in den verschiedenen Grafikfenstern ein- und auszoomen. Dazu
gibt es mehrere Moglichkeiten:

P> Uber die Werkzeug- und die Mendleiste:
®_  dehnt den Zeitbereich (Mendileiste: Ansicht—Zoom in)
5‘\ staucht den Zeitbereich (Menlleiste: Ansicht—Zoom out)
& stellt den Zeitbereich so dar, dass alle Daten angezeigt werden

(Menleiste: Ansicht—Zoom alles)

P> Bewegen Sie den Mauszeiger Uber die Zeitachse. Der
Mauszeiger verwandelt sich in eine Lupe. Sie kdnnen nun
* durch Klicken der linken Maustaste die Zeitachse bei |
der Lupenposition dehnen 1 30
® durch Klicken der rechten Maustaste die Zeitachse bei
der Lupenposition stauchen

P Bewegen Sie den Mauszeiger Uber die vertikale Achse im
Temperatur-, Feuchte-, Druck-, CO,- oder O,-Fenster. Der 1 DU_ .........
Mauszeiger verwandelt sich in eine Lupe. Sie kbnnen nun

® durch Klicken der linken Maustaste die jeweilige Ach- 1
se bei der Lupenposition dehnen

* durch Klicken der rechten Maustaste die jeweilige
Achse bei der Lupenposition stauchen

P Wenn der Mauszeiger als Lupe dargestellt wird: Ziehen Sie bei gedrickter linker Maustaste
einen Rahmen Uber dem Bereich auf, in den Sie zoomen mochten. Lassen Sie die Maustas-
te los. Der gewahlte Bereich wird nun fenstergroB dargestellt:
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6.1.5 Arbeiten in der tabellarischen Ansicht
Die tabellarische Ansicht eines Temperierprofils kann aufgerufen werden
P mit dem Symbol i in der Werkzeugleiste

P> (ber , Ansicht’—"Tabelle” in der Menileiste

Im Tabellenfenster wird das Temperierprofil als Tabelle dargestellt. Die einzelnen Einstellmdg-
lichkeiten sind in Spalten dargestellt. Welche Spalten angezeigt werden, hangt vom jeweiligen
Schrank und dessen Konfiguration ab. Zeit, Dauer und Temperatur konnen Uber die Tastatur
eingegeben oder verandert werden. Unzulassige Eingaben werden ohne weitere Meldung
ignoriert. Einstellungen, die nur in bestimmten, vordefinierten Werten verfligbar sind (im fol-
genden Beispiel Typ, Klappe und Turbine), kénnen tGber Aufklappmens festgelegt werden.

Protokollwerte werden im Tabellenfenster im Gegensatz zur grafischen Ansicht nicht darge-
stellt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Profil bearbeits ...
Zent Dauer Ten =

hH Han Rt oc\p Tvp | Klappe Turbine | a | b
1 1.00 1:00| 100 NEXT CLOSE max B
2 2,00 1:00 100 MEXT 40% 0% [ X
3 20 ool 200 SPWT CLOSE Max [0 O
4 3m 100 200 MEXT CLOSE OFF El[E
5 516 215 150 NEXT OPEN |S0% || |[]
6 545 0:30 150 NEXT 50%  [OFF OX

- - MIN
7 646 00| 100 END OPEN  |5pes |0

8 30%
. 40% . .D

0% |

60%

70%

80%

0%

MAXY

Tabellarische Ansicht (Beispiel)
1 Rampensegment Nr. ...

2 Beginn des Rampensegments nach Programmstart
3 Dauer des Rampensegments

4 Temperatur im Rampensegment

5 Rampenabschlussbefehl (siehe Seite 30)

6 Klappenstellung

7 Turbinenleistung

8 Stellung des Schaltkontakts a

9 Stellung des Schaltkontakts b

Zu

satzlich zu den eingegebenen Rampensegmenten zeigt die Tabelle stets eine Leerzeile an
(im Beispiel: Zeile 8). Hier kann ein weiteres Rampensegment angefligt werden.
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Zeilen einftigen und I6schen

Wenn das Tabellenfenster aktiv ist, sind im Ment Ansicht und in der Werkzeugleiste zusétzlich
die Befehle zum Loschen und Einfligen von Zeilen verfugbar:

P> &=~ Zeile an der markierten Stelle einfiigen

P> &= ausgewdhlte Zeile 16schen

@ Wird das letzte Rampensegment geloscht, wird der Rampenabschlussbefehl automatisch
1 auf die dartiberliegende Zeile Gbertragen.
6.1.6 Ein Temperierprofil ausfiihren

@ Deaktivieren Sie vor dem Start eines Temperierprofils den Bildschirmschoner und den Ener-
giesparmodus lhres Computers, da dadurch der Programmablauf unterbrochen werden
kann.

Damit ein Temperierprofil gestartet werden kann, muss
P> es zuvor gesichert worden sein (siehe Seite 36)

P> der betreffenden Schrank an den Computer angeschlossen und angemeldet sein und sich
in Betriebsstellung 1" befinden. Ist dies nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Uberprifen Sie in diesem Fall, ob der Schrank eingeschaltet, angeschlossen und in CELSIUS
angemeldet ist.

Jedes Temperierprofil ist nur auf dem Schranktyp lauffahig, fiir den es erstellt wurde. Entspre-
chendes gilt fur die Speicherung auf einer MEMory Card (XL).

Ein Temperierprofil kann gestartet werden
P> Uber die Schaltflache & in der Werkzeugleiste
P (ber , Ausflihren”— ,Start” in der Menduleiste
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Beim Starten eines Temperierprofils erscheint automatisch der Startdialog mit folgenden Ein-
stellmoglichkeiten:

DN wWiN -

[SSERN]

9

Geriit 0 starten

Startzeitpunkt

heute ~| [
Protokoll
Datei_. | [] Protokolidstei erzeugen [ Hur pucfrokolieren

GLP-Delen
[#] GLP|Datenkop| in dusduck und Protokol
Yargalhg Changen-Hr
Celsiugf-Test 03.0}2 200
Firna Priifer
Fa Muster GmbH Flquz Mijstermani

I (— I I
1 2 345 6 78 9 10

GLP-Daten mitprotokollieren und mitdrucken (automatisch aktiviert, wenn GLP-Daten
voreingestellt wurden, siehe Seite 9)

Speicherort der Protokolldatei wéhlen, wenn ,,Protokolldatei erzeugen” angeklickt wurde
Anklicken, wenn eine Protokolldatei erzeugt werden soll

GLP-Beschreibung des Vorgangs

GLP-Wert Firma

Startzeitpunkt; voreingestellt sind , heute” und dlie aktuelle Uhrzeit; beide Werte kénnen
gedndert werden. Das Temperierprofil startet dann zur eingestellten Zeit.

GLP-Wert Prtifer

Wenn ,,Nur protokollieren” angeklickt wird, werden keine Sollwerte zum Schrank gesendet
und nur die Ist-Werte protokolliert. Die Sollwerte miissen am Schrank eingestellt werden.
Die Betriebsart ,,Nur protokollieren” ist sowohl in Hauptschalterstellung ,,I” als auch in
Stellung ,,Uhr” des Schranks maglich.

Startzeit

10 GLPWert Chargen-Nr.
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6.1.7 Temperierprofile sichern und laden

Ein Temperierprotokoll kann gesichert werden

P in Datei ( E‘l oder , Datei”— ,Temperierprofil speichern”—,,in Datei”). Im sich daraufhin
offnenden Fenster konnen Sie den Dateinamen und den Speicherort festlegen. Im vorein-
gestellten Verzeichnis befinden sich jeweils ein Ordner fir Temperierprofile (,,Profiles”) und
Protokolle (,,Protocols”).
Mit ,,Datei”—, Temperierprofil laden"—,aus Datei” oder E kdnnen Sie gespeicherte Tem-
perierprofildateien (*.cel) 6ffnen und weiter bearbeiten.

P> im Schrank ( "?‘ oder ,Datei”—, Temperierprofil speichern”—,,in das Gerat"). Das
Temperierprofil wird im Ringprotokollspeicher des Schranks gesichert. Es kann mit
.Datei"—, Temperierprofil laden”—,aus Gerat” gedffnet und weiter bearbeitet werden.

p auf MEMpryCard intern ( ﬁ;‘ oder ,,Dgtei”—>,,Terr_1pe.rier- T x|
profil speichern”—,,auf MEMoryCard intern”). Mit diesem =
Befehl kann das Temperierprofil auf der MEMoryCard im oo
Regler des Schranks gespeichert werden. In diesem Fall Canch02f
muss die MEMoryCard zur Schrankausfihrung passen.

Sie kénnen einen Namen fiir das auf der Karte gespei- [ Schvebschutz

cherte Temperierprofil eingeben (max. 8 Zeichen, keine
Leerzeichen) oder die Vorgabe Gbernehmen.

Wenn Sie ,,Schreibschutz” aktivieren, kénnen Sie sicherstellen, dass das Temperierprofil auf
der MEMoryCard vom Regler des Schranks nicht verdndert werden kann. Auf das Beschrei-
ben der MEMoryCard Uber CELSIUS hat dieser Schreibschutz keine Auswirkungen. Die
Voreinstellung fir den Schreibschutz ist EIN.

@ Auf einer MEMoryCard XL lsst sich nur jeweils ein Temperierprofil speichern. Die

1 MEMoryCard XL ist aber jederzeit Gberschreibbar.

» auf MEMoryCard extern (,,Datei"—, Temperierprofil speichern”—, auf MEMoryCard extern
(USB/RS 232)". Damit kdnnen Sie ein Temperierprofil von bis zu 40 Rampen auf einer Karte
in einem angeschlossenen und angemeldeten Kartenleser (siehe Seite 44) speichern.

Mit ,,Datei”—, Temperierprofil laden”—, von MEMoryCard intern”/"... extern” kénnen Sie auf

MEMoryCard intern oder extern gespeicherte Temperierprofile wieder 6ffnen.
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6.1.8 Ein Temperierprofil drucken

U.m ein T.emp_erlerprofl_l_ zZu dru.cken, 3 T @@
klicken Sie = oder wahlen Sie Do
,,Datei—Profil drucken”. o T TR

Es erscheint der Windows-Druckdia-
log. Voreingestellt ist der in Win- Tope HP Deskiet DSS00 series
dows festgelegte Standarddrucker. St LSBO0Y

Sie kdnnen einen anderen ange- pin

schlossenen Drucker auswahlen.
Der Befehl Drucken druckt den Inhalt | 7= Emaeepiose

des aktiven Fensters aus. Gedruckt © Ales Anzahl Exemplare: |1 2
wird der am Bildschirm dargestellte L L [
Zeitbereich mit oder ohne GLP- _'M : _BH
Kopfdaten.

Stabuz Berek

[ Ausgabe in Datei

Ist auf dem Bildschirm das Grafikfenster aktiv, werden das aktuelle Temperierprofil und das
Protokoll im Grafikmodus ausgedruckt. Ist das Temperierprofil auf dem Bildschirm in Tabellen-
form dargestellt, wird es in tabellarischer Form ausgedruckt.

i Drucken ist nur moglich, wenn das Temperierprofil nicht gerade im Schrank ausgefuhrt
wird.

Mehrseitiger Grafikdruck

Bei der Druckoption ,,Datei—Mehrseitiger Grafikdruck” erfolgt der Ausdruck wie unter ,,Profil
drucken”, aber es wird das gesamte Temperierprofil — falls nétig auf mehreren Seiten — ge-
druckt. Die Zeitachse wird entsprechend der aktuellen Bildschirmanzeige gewahlt.

6.2 Protokoll

Ein Protokoll ist die Aufzeichnung der tatsachlichen physikalischen Werte, die wahrend der
Ausfuihrung eines Temperierprofils im Schrank herrschen (z. B. Temperatur, Feuchte, Luftdruck
und CO,-Gehalt). Es erlaubt damit den Vergleich der gewiinschten (eingestellten) und der
tatsachlichen Werte.

6.2.1 Protokollarten
Protokollwerte kdnnen auf drei Arten erzeugt und aufgezeichnet werden:

P> im internen Ringprotokollspeicher des Schranks. Jeder Schrank protokolliert automatisch
alle Istwerte von bis zu mehreren Monaten. Ist der Speicher voll, weden die altesten
Eintrage Uberschrieben. Diese Protokolldaten kdnnen mit CELSIUS ausgelesen, auf den PC
Ubertragen, im Dateiformat *.bin gespeichert und weiterverarbeitet werden (siehe Seite 39).

P> Bei der Ausfiihrung eines Temperierprofils Gber CELSIUS werden die Protokolldaten
(Ist-Werte) als fortlaufende Kurven im Grafikfenster dargestellt und kénnen gespeichert
werden (Dateiformat *.pro) (siehe nachster Abschnitt).

P> Protokollwerte kénnen auf der MEMoryCard im Schrank gespeichert werden.
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6.2.2 Protokollierung des Ist-Verlaufs

In der grafischen Ansicht werden bei der Ausfilihrung eines Temperierprofils automatisch

die Ist-\Werte des Schranks als Farbkurven angezeigt (1), die dem Temperierprofil (2) folgen.
Welche Farbe welchen Wert darstellt (z. B.Temperatur, Feuchte), ist in einer Farblegende rechts
oben im Fenster erlautert:

L

e tuabetes femtt At Dmtsbrgn frote T

BESES E = a e e

e

= Temp. Soll
- Temperatur

Die Anzeige der Farblegende kann im Menl Gber ,Einstellungen“—"Farblegenden zeigen”
ein- und ausgeschaltet werden.

6.2.3 Protokolldaten (*.pro) sichern und laden

Wenn beim Starten eines Temperierprofils die Option ,,Protokolldatei erzeugen” aktiviert wur-
de (siehe Seite 34), werden die Protokollwerte i in dle gewahlte Protokolldatel (*. pro) gespelcher‘t.

Sie onnen e et it dn o P )

eine Protokolldatei schreiben, wenn Sie

kolloption nicht aktiviert haben. oK
@ Das Protokoll kann nur bk
so lange nachtréglich noch Prckckal
gespeichert werden, wie es im Dalei..
Grafikfenster angezeigt wird. Do ot

stedlangeniil)
. - - W rmoandun: M efrima
Um eine Datei fiir das angezeig- ! S Mo o o Ve

te Protokoll anzulegen, wéahlen
Sie , Datei”—,,Protokolldaten

speichern”—s,,in Datei (*.pro)”. ;LPD:B"

In dem daraufhin erscheinenden Rt et
Fenster kdnnen Sie die Prgtokolldatei [Cotin -ten [eF2ee2
auswahlen (Button ,, Datei”) und o o

GLP-Daten festlegen, die mitproto- [Memmoat Gl = Co¥B fGer?

kolliert werden sollen. Diese Option
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ist automatisch aktiviert, wenn GLP-Daten voreingestellt wurden (siehe Seite 9).
Auf diese Weise gesicherte Protokolldaten kénnen mit ,,Datei”—, Protokolldaten laden”—,,aus
Datei” oder ‘ij wieder ge6ffnet werden.

6.2.4 Protokolldaten von der internen MEMoryCard des Schranks laden

Ist der Schrank mit einer MEMoryCard ausgestattet, werden Protokolldaten darauf gesichert.
Sie kénnen in CELSIUS eingelesen werden Uber ,, Datei”—,,Protokolldaten laden”—,,von
MEMoryCard intern” oder .

6.2.5 Protokolldaten (*.bin) aus dem Ringprotokollspeicher des Schranks laden

Der Schrank speichert alle Messwerte UGber einen langeren Zeitraum automatisch in seinem
internen Ringprotokollspeicher. Diese Messwerte kénnen in CELSIUS eingelesen werden

(,,Datei”—,,Protokolldaten laden”—,,aus Gerat (Ringprotokollspeicher)” oder %‘ ).

Beim ersten Auslesen wird grundsatzlich der gesamte Ringprotokollspeicher ausgelesen und
als Datei im Format *.bin gespeichert. Diese Datei ist vor Verdnderung geschiitzt. Das vor-
eingestellte Verzeichnis fur Ringprotokolldaten ist betriebssystemabhangig. Es kann durch
.Einstellungen”—,Gemeinsames Celsiusverzeichnis” angezeigt werden. Die Ringprotokollda-
ten befinden sich in dessen Unterverzeichnis ,,FlashProtocols”.

@ Das erste Auslesen des Protokollspeichers kann, abhangig von der Geratelaufzeit, langere
12eit (bis zu 15 Minuten) in Anspruch nehmen.

Nach dem Einlesen erscheint ein .

Auswahldialog. Hier kénnen Sie den
Zeitraum auswahlen, dessen Protokollzeitraum
Protokoll Sie anzeigen méchten. Das
Protokoll wird aus der bin-Datei

ausgelesen, die der Schrank zuvor
Ubertragen hat und die im Eingabe-

(® Nicht alter als: 1 Tagle) v

O Datum zwischen:

feld ,,Ringprotokolldatei” angezeigt O Alles

wird.

@ Wenn die Darstellung der Pro- Ringprotokolldatei

1 tokolldaten fiir den gewéihlten C:\Dokumente und Einstellungentall Users\anwendungsdatent\Memment\C

Zeitraum mehr Arbeitsspeicher
benoétigen wiirde, als der Com- [
puter bereitstellt, erscheint eine
Warnmeldung. Verkirzen Sie in
diesem Fall den Zeitraum.

Mit ,,Durchsuchen” kénnen Sie bereits tibertragene Protokolldateien anderer Schranke im For-

mat *.bin 6ffnen. Dazu muss kein Schrank angemeldet sein. Diese Funktion kdnnen Sie auch
aufrufen Uber ,Datei”—, Protokolldaten laden”— ,aus Datei (Ringprotokollspeicher *.bin)"”

oK ] [ Abbrechen ] [Durchsuchen
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Einfiigen von Kommentaren in das Ringprotokoll

Sie kdnnen nachtraglich Kommentare in die Ringprotokolldatei einfligen. Der Kommentar
wird als Text im Protokollfenster zum entsprechenden Zeitpunkt angezeigt:

™ E607.0201 [ADR:15] =((=]E3]

offline

10017 r ;

Kommentar zum Ringprotokoll

30_- ________ Zeitpunkt: |

Anmerkung:
(ma. 30 Zeichen) Startversuch #32

B0—f--m---

o ] e O T

Stanveesuch #32

oor2

[
10h

Positionieren Sie den Mauszeiger im Grafikfenster an der Stelle, an der Sie einen Kommentar
(max. 30 Zeichen) einfligen mochten. Driicken Sie die rechte Maustaste. In dem sich 6ffnen-
den Fenster kénnen Sie den Kommentar eintragen und mit OK speichern.

Ein eingefliger Kommentar kann auch nachtraglich gedndert werden. Klicken Sie dazu mit der
rechten Maustaste auf den Kommentar. Es empfiehlt sich, die hdchste Zoom-Stufe zu wahlen,
um wieder genau denselben Zeitpunkt treffen zu kdnnen.

6.2.6 Protokolldaten in Tabellenform exportieren (Report)

Mit der Reportfunktion ist es moglich, Protokolldaten in Tabellenform zu drucken oder im
Excel®-Format (.xls) zu exportieren, so dass sie in einem Tabellenverarbeitungsprogramm
weiterverarbeitet und beispielsweise grafisch aufbereitet werden kénnen. Es kénnen auf diese
Weise sowohl Ringprotokolldaten als auch Protokolldaten, die beim Ausfiihren eines Tempe-
rierprofils entstehen, verarbeitet werden (siehe Kapitel ,,6.2.1 Protokollarten” auf Seite 37). Die
Reportfunktion steht zur Verfligung, wenn im Fenster ein Protokoll oder ein Ringprotokoll
angezeigt wird und dieses Fenster aktiv ist.

Die Reportfunktion kénnen Sie aufrufen
P> Uber die Werkzeugleiste @
P Uber ,Datei”—"Protokolldaten speichern”—“Report*

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem festgelegt werden kann, was in den Report aufgenom-
men werden soll:
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Reporteigenschaften
Protokollzeitraum Spaltenauswahl
Dargestellter Zeitraum: Spaltennamen auswahlen und Tasten ">" oder "<" driicken.
[ 04.03.2008 14-49 | _ [05.03.2008 0835 1 >>" und "<<" verschieben alle Spalten. Mehrfachauswahl:

[Strg] + Mausklick, Bereichsauswahl: [Umsch] + Mausklick.
Einzelne Spaltennamen verschieben: Doppelklick.

Zeitraum filr Report:

) Verfigbare Spalten S Ausgewahlte Spalten
04.03.2008 14:49 - | 05.03.2008 08:35 Alarm Max.  ———————— | Datum
. & : Alarm Min. —— | Zeit
Protokollintervall in Minuten: 1 —— (Teme.
| —— [Temp. Soll
— | Temp. Alarm
—— (4 GLP-Datenkopf @
[V Statistik =
<<
(6 O Report drucken
® Report im Excel®Format speichern @
oK | [ Avbrechen
3 F G
1 Figma Memmert Priffer Peter Englisch
Vorgang HPP mit USB ber §-fach-HUB, Port 2
3 | Ser-Nr. EB07.0201 Messzditraum 04.03.2008 14:49:00 - 05.03.2008 08:34:00
4
5
5 Y  / A 4 A\ \J
Temp. Temp.
Datum | Zeit TT""C‘)P. Soll Alarm
8 (\*] (W®]
9 04.03.2008 14:56 308 370
10 |04.03.2008 14:57 323 369
11 04.03.2008 14:58 335 370
12 04.03.2008 14:59 343 370
13 |04.03.2008 15:00 350 370
14 04.03.2008 15:01 i) 370
15 |04.03.2008 15:02 36,0 370
16 04.03.2008 15:03 364 370
1‘04.03 2008 15:04 365 370
18 |04.03.2008 15:05 365 370
19 04.03.2008 15:06 366 370
20 |04.03.2008 15:07 365 370

Reportoptionen und spétere Darstellung als Tabellenblatt

1 Zeitraum, der im Protokollfenster dgrgestellt ist (kann durch Zoomen [siehe Seite 32] und/
oder den horizontalen Rollbalken verandert werden)

Zeitraum, der in den Report aufgenommen werden soll

Intervall der einzelnen Datensétze; aufgezeichnet wird im Minutentakt. Um die Zahl der
Datensétze zu verringern, kann ein grolSeres Intervall (z. B. 5 Minuten) gewéhlt werden.
GLP-Daten (siehe Seite 44) werden mit ausgegeben, wenn angeklickt

Wenn angeklickt, wird bei der Einstellung ,Report drucken” eine kurze Statistik (minimaler,
maximaler und Durchschnittswert der angezeigten Daten) am Ende des Reports erzeugt.
Auswahl, ob der Report gedruckt oder als Datei im Format .xls gespeichert werden soﬁ
Auswahl der Spalten, die in den Report aufgenommen werden sollen. Im linken Fernster
sind dlie verfligbaren gerdteabhangigen Spa?ten dargestellt, im rechten die Spalten, die im
Report erscheinen werden. Mit > bzw. < kénnen Spalten hinzugefiigt bzw. entfernt wer-
den, mit >> bzw. << werden alle Spalten aufgenommen bzw. enti%rnt.

N O G1 N wWN
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6.3 Arbeit mit CELSIUS beenden

Die Arbeit mit CELSIUS kénnen Sie beenden

P (ber , Datei”—"Ende”

P> durch SchlieBen des Programmfensters Emtigti.:zzﬁ(n'?c#igve:ﬁrem
» die Tastenkombination Alt + F4 (ICacE Sometdens

Wenn noch ein Schrank angemeldet oder ein gedffnetes Temperier- | [ 38 | [ nen |
profil noch nicht gesichert ist, erscheint eine Warnmeldung:

Wenn Sie die Abfrage mit Ja bestatigen, werden offene Temperierprofile ungesichert geschlos-
sen. Wenn Sie abbrechen wollen, Klicken Sie Nein. Sichern Sie offene Temperierprofile (sieche
Seite 36) und melden Sie angemeldete Schranke ab (siehe Seite 44).

@ Wenn die Option , Einstellungen beim Beenden sichern” (siehe Seite 43) aktiviert ist, werden

bei der Programmbeendigung Uber ,Datei”—"Ende” die Zuordnung der Schnittstellen zu
den Schranken und deren Konfigurationen bei Programmende automatisch gespeichert.

7. Einstellungen und Optionen

7.1 Arbeitsverzeichnisse

Temperierprofil- und Protokolldateien werden, wenn beim Sichern kein anderer Pfad an-
gegeben wurde (siehe Seiten 36 und 38), in einem voreingestellten Verzeichnis gesichert. Mit
.Einstellungen”—“CELSIUS-Arbeitsverzeichnis 6ffnen” konnen Sie dieses Verzeichnis im Explo-
rer 6ffnen.

Fir gemeinsam genutzte CELSIUS-Dateien steht allen Benutzern ein ebenfalls voreingestelltes
Verzeichnis zur Verfigung. Es kann mit ,Einstellungen”—"Gemeinsames CELSIUS-Verzeichnis
offnen” im Explorer aufgerufen werden. Im Unterverzeichnis ,,FlashProtocols” werden Ring-
protokolldateien (*.bin) gespeichert.

7.2 Automatische Aktualisierung des Ringprotokolls

Uber den Mentiipunkt , Einstellungen”—,Automatische Aktualisierung des Ringprotokolls”
kann CELSIUS veranlasst werden, in vorgegebenem Abstand alle Online-Ringprotokolle neu zu
laden, sodass in der Zwischenzeit angelaufene Daten sofort angezeigt werden. Diese Funktion
sollte nur aktiviert werden, wenn wenig sonstige Aktivitat in CELSIUS oder im Betriebssystem
allgemein stattfindet, da sie die Systemressourcen belasten konnte. Wenn die Daten nicht
dauernd bendtigt werden, etwa um ein Experiment zu beobachten, sollte die Funktion deakti-
viert werden.

7.3 Backupverzeichnis

Um einen Nachweis aller Anderungen
an den Temperaturprofilen und
Protokolldateien zu haben, kénnen
bei jeder Anderung Sicherungskopi-
en mit Datums- und Zeitstempel Dr\Cebsiur Backug]
angelegt und in einem separaten, I
schreibgeschiitzten Backupverzeich-
nis gespeichert werden. Die Backup- L
funktion kann Gber ,,Einstellungen”
—"Backupverzeichnis” aktiviert
werden.

Backupverzeichnis auf Netzlaufwerk

Bachupveizeichnis venvwenden

]
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Wenn das Hakchen ,,Backupverzeichnis verwenden” aktiviert ist, kann ein vorhandenes
Verzeichnis eingegeben oder tiber die Schaltflache ein vorhandenes Sicherungsverzeichnis
ausgewahlt werden.

Das Backupverzeichnis kann sich lokal auf demselben Rechner wie CELSIUS oder auf einem
Netzlaufwerk mit Schreibberechtigung befinden.

@ Es konnen nur vorhandene Ordner oder Netzlaufwerke ausgewahlt werden. Es kdnnen kei-
1 ne neuen Ordner erstellt werden. Sicherungskopien im Backupverzeichnis kénnen gelesen,
aber nicht gel6scht oder Gberschrieben werden. Wenn Backupdateien geléscht werden
sollen, muss zuvor die Eigenschaft ,,Nur lesen” des Verzeichnisses aufgehoben werden.
Von folgenden Dateitypen wird automatisch eine Kopie im Backupverzeichnis gesichert:

> *.cel: CELSIUS-Temperierprofile

» * pro: CELSIUS-Protokolldateien

> *.bin: Protokolldateien vom reglerinternen Ringprotokollspeicher
Fur jeden Speichertag wird fortan ein g 1
eigener Ordner mit dem jeweiligen Stiliiaing EJ@

. Datei  Bearbeiten  Ansicht  F it Ext 7
Datum erstellt. In dem Ordner befinden ke i Tl S

sich alle Sicherungskopien eines Tages. Quux - ) (T O suhen ordrer | [T11]-
Der Dateiname wird dabei jeweils um die

. . . Adresse () De\Celsius Backup ¥ |gd Wechseln 2u
aktuelle Uhrzeit erweitert. So ist es
moglich, an einem Tag mehrere Siche- ) J
rungskopien unter demselben Dateina- 2010-02-20 2010-02-21

men zu speichern.

Beispiel:
113

Temperierprofildatei ,Test 08-2010.cel” wird am Dabni. Boartielan AreidEl Faiie G| M
21. Februar 2010 um 15:22:35 Uhr im Ordner s =
DA\CELSIUS Backup\2010-02-21 gesichert als J D - ¥ O suhen

.Test 08-2010-15-22-35.cel":

Adresse | () Di\Celsius Backup\2010-02-21 v | [5g Wechseln zu

7.4 Einstellungen sichern

+Einstellungen—eEinstellungen sichern” sichert @
die aktuelle Zuordnung der Schnittstellen zu den

Schranken und deren Konfigurationen. Alle an-
deren Grundeinstellungen dieses Menus werden
automatisch bei Programmende gesichert.

Wenn Sie ,Einstellungen beim Beenden si-

chern” aktivieren und CELSIUS Uber ,,Datei”—,Ende” schlieBen, werden die Zuordnung der
Schnittstellen zu den Schranken und deren Konfigurationen bei Programmende automatisch
gespeichert. Beim nachsten Programmstart versucht CELSIUS die Schranke wieder genauso
anzumelden. Ist ein zuvor ,,online” angemeldeter Schrank dann nicht mehr verfigbar, wird er
nicht wieder angemeldet.

Test
08-2010-15-22-35.cel
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7.5 Schranke abmelden

Mit , Einstellungen—Gerat abmelden” kdnnen Sie den Schrank, der im aktuellen Fenster
dargestellt wird, abmelden. Falls der Schrank noch aktiv oder das Temperierprofil noch nicht
gespeichert ist, erfolgt eine Ruckfrage. ,Alle Gerate abmelden” meldet alle Schranke ab.

7.6 Arbeiten mit MEMoryCard

MEMMERT-Schrénke mit P-Ausstattung sind mit A
einem integrierten Kartenleser fir MEMoryCard
XL (32 kB) ausgerustet. Auf jeder MEMoryCard
kann ein Temperierprofil mit bis zu 40 Rampen
gespeichert werden. Dieses Temperierprofil wird
dann vom Schrank selbsttatig, d. h. ohne
PC-Anschluss, abgearbeitet. Wahrend des
Profilablaufs speichert die MEMoryCard die
anfallenden Ist-Daten in elektronischer Form. Bei
Vakuumschrénken bzw. Feuchtekammern werden | | t memmerk
zusatzlich die Vakuum- bzw. Feuchte-Istwerte auf - ’
der MEMoryCard gespeichert. Diese Protokolldaten kdnnen anschlieBend vom PC mit Hilfe von
CELSIUS ausgelesen werden. Die MEMoryCard stellt also ein transportables, austauschbares
Speichermedium flr Temperierprofile und Protokolle dar. Naheres zur MEMoryCard finden Sie
in der Betriebsanleitung des Schranks.

7.7 GLP-Daten

CELSIUS unterstitzt die Archivierung und den Ausdruck
von GLP-Daten (GLP = ,,gute Laborpraxis”). Globale b

Daten, die immer verwendet werden sollen (z. B. Extemer Kartenteser
Firmenname und Priifer), kénnen Gber use v
,Einstellungen—Optionen” festgelegt werden:

Diese Daten kénnen modifiert und/oder um profil-
bzw. schrankspezifische Details ergénzt werden:

P> beim Ausfihren eines Temperierprofils im Startdia-
log (siehe Seite 34)

P wenn Sie eine Protokolldatei anlegen (siehe Seite 38) | [ MEMory Card formatieren

Protokolidatei erzeugen
GLP-Datenkopf in Ausdruck und Pratokall

GLP-Datenorbelegung
Firma 'Fa. Muster GrobH|
Priifer Klaus Mustermann

Yorgang Celsius-Test 03.02.2010
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» jederzeit tiber ,,Datei—GLP-Daten
festlegen”

@ Im Feld ,,Chargen-Nr.” sind nur

GLP-Daten fiir Gerat 0 festlegen

I Ziffern und GroBbuchstaben [#] GLP-Daatenkopt in Auschuck und Protokol
zulassig. Vorgeng ChargenHr
. . . - Celsius-Test 03.02.2010 T
Mit ,,Datei—GLP-Daten zeigen” kén- - P
. . . . M &
nen Sie sich die aktuell hinterlegten ! by
Fa Muster GembH Klaws Mustermann

GLP-Daten anzeigen lassen.

7.8 Programmsprache

Programm und Mends kénnen in funf Sprachen dargestellt werden. Wie Sie die Sprache an-
dern, ist auf Seite 13 beschrieben.

7.9 Anschlussdetails
7.9.1 Kontaktbelegung RS-232 und RS-485

Kontaktbelegung Kontaktbelegung
RS-232 RS-485

—  nicht belegt

RxD Empfangsdaten -
TxD Sendedaten B  Sende-und Empfangsdaten
—  nicht belegt =
GND Signalmasse =
—  nicht belegt -
—  nicht belegt -
—  nicht belegt A Sende-und Empfangsdaten

© 0 N O U1 A W N =

—  nicht belegt =

7.9.2 Schnittstellenkabel fir RS-232 nach DIN 12900 Teil 1

v a
AW
_LI\_J\_!\_t_W
UTw N
O
X %
=2
UUU

1 Stiftkontakte (male)

2 Schirm

3 Federkontakte (female)

P> Geschirmte Schnittstellenleitung verwenden

P> Abschirmung einseitig mit Steckergehause verbinden
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Ein normkonformes Verbindungskabel kann bei der Fa. MEMMERT unter der Bezeichnung

V6 bestellt werden. Die Protokollbeschreibung der Schnittstelle (nach NAMUR) kann beim
MEMMERT-Kundendienst angefordert werden.

7.10 CELSIUS deinstallieren

i Sie missen liber Administatorrechte verfligen, um CELSIUS deinstallieren zu kénnen.

Wenn Sie CELSIUS von lhrem
Computer entfernen mochten,
kénnen Sie die Deinstallationsroutine
Uber Start—Programme—CELSIUS—
Uninstall aufrufen:

Wl Macsit Updste

& C
BB | meues office-Dokuren: ] -~

......

OOMAR >-L-A-==E0@.
B remetareen.. V%1 501 Dewtsch (e
T4 Start OMm[@ SHé Fmk*sagF0EI™

Windows XP Professional
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8. Index
*.bin-Datei 14, 39, 43 Export in Tabellenkalkulation L
*.cel-Datei 43 20
. LAN 22, 24, 26

*.pro-Datei 11, 14, 15, 20, Externes Kartenlesegerdt 24 | si7tes Profil 16

37, 38, 43 F Lizenzbestimmungen 8
s 40 Flashprotokolldatei 39 Loop 31
A Léschen 14, 19, 32, 34

Abschlussbefehl 30
Adresse 21, 22, 23, 24
Alle Gerate
abmelden 18
AnschlieBen 8, 10, 21, 22,
24
Arbeiten mit MEMoryCard
44
Arbeitsspeicher 6, 39
Arbeitsverzeichnisse 42

Backupverzeichnis 18, 42,
43
Bin-Datei 39

C

Cel 11

CELSIUS-Arbeitsverzeichnis
offnen 18

CELSIUS deinstallieren 46

CELSIUS starten 11

Chipcard Driver 10

COM 24, 26, 28

D

Druckdialog 37
Drucken 15, 19, 37

Einfligen von Kommentaren
40

Einstellen der IP-Adresse 23

Einstellungen 13, 14, 16,
18, 19, 24, 25, 28, 33,
42,43, 44

Einstellungen beim Beenden
sichern 18

Einstellungen sichern 18, 43

Ende 16

Ethernet-Schnittstelle 6, 22

Excel®-Format 40

Fortsetzung 17

G

Gemeinsames CELSIUS-Ver-
zeichnis 18

Gerat abmelden 18

Gerat anmelden 18, 19, 25

Geréatekonfiguration 26

Geratestatuszeile 28

Geratetreiber installieren 8

GLP-Daten 6, 9, 15, 16, 18,
35, 38, 39, 44, 45

GLP-Daten festlegen 15

GLP-Daten zeigen 15

GLP-Daten zum Gerat sen-
den 16

Grafikfenster 26, 27, 29,
37,38

Grafische Ansicht 20, 27, 29

Gute Laborpraxis 9, 44

Hauptprogrammfenster 12
Hersteller 2

Hilfe 19

HOLD 31

Infobox 12

Info Gber CELSIUS 19
Installationsassistent 8
Installationsvorgang 8
IP-Adresse 22, 23, 24

K

Kartenlesegerat 10, 24
Klappenstellung 33
Kommentare 40
Konfigurationsdialog 26
Kontaktbelegung 45
Koordinaten 30
Kundendienst 2

Mauszeiger 29, 30, 32

Mebhrseitiger Grafikdruck
15, 37

MEMoryCard 6, 10, 14, 15,
20, 24, 25, 36, 39, 44

Menu ,,Ansicht” 17, 19

Menu ,, Ausfihren” 17

MenU ,,Bearbeiten” 16

Menu ,,Datei” 14

Menda ,,Einstellungen” 18

Mena ,,?" (Hilfe) 19

Mendleiste 12

Menu Start 11

Netzwerk 22
Neues Profil 14, 19

Offline-Anmeldung 25

Online-Anmeldung 25

Online- und Offline-Anmel-
dung 25

Optionen 14, 18, 24, 42,
43, 44

P

Pause 17
PDF-Format 3
Profildatei 11
Profil drucken 15, 19, 37
Profil
nachbearbeiten 16
Profil starten 20
Programmbeschreibung 11
Programmoberflache 12
Programmsprache 45
Programmverknipfungen 9
Protokoll 18, 20, 37, 38, 39
Protokoll aus Schrank laden
20
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Protokolldatei 11, 14, 15,
20, 35, 38, 40, 44

Protokolldateien 39, 42, 43

Protokolldaten aus Datei
laden 20

Protokolldaten in Tabellen-
form 40

Protokolldaten laden 14, 39

Protokolldaten sichern und
laden 38

Protokolldaten speichern
15, 38

Protokoll von MEMoryCard
laden 20

R

Rampenabschlussbefehle 30
Rampensegment 29, 33
Reglerstatus 28
Report 40
Ringprotokollspeicher 14,
15, 36, 39
RS-232-Schnittstelle 22, 26
Riickgéngig 16, 20

S

Schaltkontakt 33
Schnittstellenkabel 45
Schréanke abmelden 44
Schranke anmelden 25
Setpoint wait 31
Speicherort 35, 36
Sprache 13

Spwt 31
Standarddrucker 37
Start 17
Startbildschirm 12
Startdialog 35, 38, 44
Startmeni-Ordner 9
Startzeit 35
Statuszeile 12

Stop 17, 20

Symbole anordnen 19

T

Tabellarische Ansicht 20,
27,33
Tabellenfenster 28, 33, 34
Tabellenform 40
Tabellenspalten 29
Tabellenverarbeitungspro-
gramm 40
Temperierprofil auf
MEMoryCard speichern
20
Temperierprofil ausfiihren
34
Temperierprofil drucken 37
Temperierprofil erzeugen 27
Temperierprofile sichern und
laden 36
Temperierprofil in Datei spei-
chern 20
Temperierprofil in Schrank
speichern 20
Temperierprofil laden 14, 19

Temperierprofil speichern
14, 36
Turbinenleistung 33

u

Unterstiutzte MEMMERT-
Schranke 7

USB Device Driver 10

USB-RS-232-Adapter 22

USB-Schnittstelle 6, 21, 26

w
Werkzeugleiste 12, 19

X
XTADMIN 22, 23, 24

z

Zeile einfigen 16

Zeile l6schen 16, 20, 34

Zeilen einfligen und léschen
34

Zelle einfugen 20

Zielverzeichnis 9

Zoomen 32

Zoom in 20, 32

ZoomIn 17

Zoom out 20, 32

Zoom Out 17

Zusatzfunktionen 29
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